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1 Zusammenfassung 
Die Gemeinde Senden plant, eine Skateanlage zu errichten. Dafür stehen drei potentielle Standorte 
zu Diskussion. Es galt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu prüfen, ob die auf der Fläche 
erzeugten Schallpegel die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten einhalten. 

Die Ermittlung und Bewertung der Schallimmissionen erfolgt nach der Sportanlagenlärmschutz-
verordnung (18. BImSchV).  

 

Mi den getroffenen Ansätzen ergeben sich folgende Ergebnisse: 

Standort 1: (Südlich Gymnasium) 

Am Standort 1 ergeben sich geringfügige Überschreitungen bei der Berechnung nach der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung für einen Immissionsort südlich der Anlage (IO 3). Am 
Immissionsort IO 5 nördlich der Anlage sind jedoch auch Vorbelastungen durch den Sportpark zu 
berücksichtigen. Sollte dieser Standort gewählt werden, ließe sich eine Einhaltung nur über starke 
Einschränkung der Nutzungszeit oder/und die Einrichtung von Lärmschutzwällen/-wänden 
erreichen.  
Für den Standort 1 wurde eine Lärmschutzwand nach Norden und ein Lärmschutzwall nach Süden 
simuliert. Die Nutzungszeit wurde dabei nicht eingeschränkt. Die Berechnungen ergaben eine 
Einhaltung der Gesamtbelastung unter Berücksichtigung einer 45 m langen 3,30 m hohen 
Lärmschutzwand in Richtung Norden und eines 45 m langen und 2,5 m hohen Walls in Richtung 
Süden.  

 

Standort 2: (Südlich Sportpark) 

Für den Standort 2 liegt eine sichere Unterschreitung der Richtwerte nach 18. BImSchV vor. Die 
Richtwerte werden durch das Vorhaben um mehr als 10 dB(A) unterschritten. 

Auch mit der Vorbelastung durch den Sportpark sind durch das Vorhaben keine wesentlichen 
Erhöhungen der Beurteilungspegel berechnet worden. Die Richtwerte werden eingehalten. 

 

Standort 3: (Westlich Stever) 

Für den Standort 3 liegt ebenfalls eine Unterschreitung der Richtwerte bei der Berechnung nach der 
18. BImSchV vor.  

 

Somit stellen die Standorte Nummer 2 und 3 die geeignetsten Standorte dar.  
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2  Einleitung 
Die Gemeinde Senden plant eine Skateanlage zu errichten. Dafür stehen drei potentielle Standorte 
zu Diskussion. Es gilt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu prüfen, ob die auf der Fläche 
erzeugten Schallpegel die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten einhalten. 

Die Ermittlung und Bewertung der Schallimmissionen erfolgt nach der Sportanlagenlärmschutz-
verordnung (18. BImSchV).  

Das Gutachterbüro RP Schalltechnik wurde mit der Erstellung der Machbarkeitsstudie beauftragt. 

 

3 Örtliche Gegebenheiten 
Für die Skateanlage gibt es drei Standorte, die in Bild 1 gekennzeichnet sind.  

 
Bild 1: Auszug aus dem Stadtplan mit Lage der drei zu untersuchenden Standorte  

 

Es ist eine Skateanlage geplant, die aus bestehend aus 14 Elementen besteht (vgl. Bild 11 S. 13). 

Die Skateanlage wird an jedem der drei Standorte mit gleichen Annahmen simuliert. 

 

 

 

 

 

Standort 3 

Standort 1 

Standort 2 
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4 Rechtliche Einordnung 

4.1 Immissionsrichtwerte 
Die 18. BImSchV nennt in § 2 Immissionsrichtwerte, die je nach Gebietstyp außerhalb von 
Gebäuden durch Geräuscheinwirkungen von Sportanlangen nicht überschritten werden sollen.  

Die Immissionsrichtwerte „Außen“ betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
1) in Gewerbegebieten 

– tags außerhalb der Ruhezeiten 65 dB (A) 
– tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 60 dB(A), im Übrigen 65 dB(A) 
– nachts 50 dB (A) 
 

1a) in urbanen Gebieten 
– tags außerhalb der Ruhezeiten 63 dB(A), 
– tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 58 dB(A), im Übrigen 63 dB(A), 
– nachts 45 dB(A), 
 

2) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 
– tags außerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A), 
– tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 55 dB(A), im Übrigen 60 dB(A), 
– nachts 45 dB(A), 

 
3) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

– tags außerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A), 
– tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 50 dB(A), im Übrigen 55 dB(A), 
– nachts 40 dB(A), 

 
4) in reinen Wohngebieten 

– tags außerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A), 
– tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 45 dB(A), im Übrigen 50 dB(A), 
– nachts 35 dB(A), 
 

5) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
– tags außerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A), 
– tags innerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A), 
– nachts 35 dB(A). 
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Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die folgenden Beurteilungszeiträume: 
 

1. tags an Werktagen 
an Sonn- und Feiertagen 

6.00 bis 22.00 Uhr, 
7.00 bis 22.00 Uhr, 

2. nachts an Werktagen 
und 
an Sonn- und Feiertagen 
und 

0.00 bis 6.00 Uhr, 
22.00 bis 24.00 Uhr 
0.00 bis 7.00 Uhr, 
22.00 bis 24.00 Uhr, 

3. Ruhezeit an Werktagen 
und 
an Sonn- und Feiertagen 
 
und 

6.00 bis 8.00 Uhr 
20.00 bis 22.00 Uhr, 
7.00 bis 9.00 Uhr, 
13.00 bis 15.00 Uhr 
20.00 bis 22.00 Uhr. 

 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Richtwerte tagsüber nicht mehr als 30 dB(A) sowie 
nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Von den genannten Richtwerten kann 
abgewichen werden, wenn die Sportanlange an nicht mehr als 18 Tagen im Jahr die erhöhten 
Richtwerte von 70 dB(A) außerhalb und 65 dB(A) innerhalbe der Ruhzeiten einhält.  

Beurteilungszeiten: 

An Werktagen gilt für Geräuscheinwirkungen 

• tags außerhalb der Ruhezeiten (8 bis 20 Uhr) eine Beurteilungszeit von 12 Stunden, 

• tags während der Ruhezeiten (6 bis 8 Uhr und 20 bis 22 Uhr) jeweils eine Beurteilungszeit 
von 2 Stunden 

• nachts (22 bis 6 Uhr) eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungünstigste volle Stunde). 

An Sonn- und Feiertagen gilt für Geräuscheinwirkungen 

• Tags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr eine Beurteilungszeit von 9 Stunden, 

• tags von 7 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr jeweils eine Beurteilungszeit von  
2 Stunden, 

• nachts (0 bis 7 Uhr und 22 bis 24 Uhr) eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungünstigste 
volle Stunde). 
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4.2 Immissionsorte 
Die 18. BImSchV sowie die TA-Lärm sieht als maßgebliche Immissionsorte die bebauten Flächen an, 
die vom Geräusch der Anlage in Abhängigkeit von der Gebietseinstufung am stärksten betroffen 
sind. Angesetzt werden die Immissionsorte in einem Abstand von 0,5 m vor dem entsprechenden 
Fenster eines zum dauernden Aufenthalt bestimmten Raumes. Bei unbebauten Flächen, die aber 
mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden bebaut werden dürfen, liegt der 
Immissionsort an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche an der Baugrenze. 

4.2.1 Immissionsorte Standort 1 
Der Standort 1 befindet sich am Joseph-Haydn-Gymnasium. Als Immissionsorte wurden die 
nächsten Wohnhäuser gewählt, die sich nordwestlich und südlich befinden. Das Gymnasium wurde 
nicht als Immissionsort verwendet, da die Skateanlage hauptsächlich durch Schüler selbst genutzt 
wird.  

 

 
Bild 2: Lage des Standortes 1 

 

IO 3 

IO 4 

IO 1 

IO 2 

IO 5 

Standort 1 
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Tabelle 1: Übersicht Immissionsorte (IO) Standort 1 

IO-Nr. Gebäude Gebietseinstufung lt. 
Bauleitplanung  

IO 1 Droste Gärten 24  Reines Wohngebiet [17] 

IO 2 Konrad-Potts-Allee 22 Reines Wohngebiet [17] 

IO 3 Droste Gärten 21 Reines Wohngebiet [17] 

IO 4 Droste Gärten 19a Reines Wohngebiet [17] 

IO 5 Rüschenkuhle 17a Reines Wohngebiet [18] 

 

Die Bilder 2 und 3 zeigen Ausschnitte aus den relevanten Bebauungsplänen.  

 

 
Bild 3: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Droste Gärten“ [17] 

 

IO 3 
IO 4 

IO 1 

IO 2 



Schalltechnsiche Machbarkeitsstudie 
BV Skateanlage  
Senden 

9 

 

Bild 4: Ausschnitt aus dem Nr. 9 „Rorups Wiese II“ [18] 

 

 

 

 

IO 5 
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4.2.2 Immissionsorte Standort 2 
Der zweite Standort befindet sich südlich des Sportparks Senden.  

 

 
Bild 5: Lage des Standortes 2 [Quelle: TIM-Online] 

 

Tabelle 2: Übersicht Immissionsorte (IO) Standort 2 

IO-Nr. Gebäude Gebietseinstufung lt. 
Bauleitplanung /F-Plan 

IO 1 Schloss Senden  Mischgebiet1 

IO 2 Kanalstraße 85 Mischgebiet [21] 

IO 3 Rüschenkuhle 17 Reines Wohngebiet [18] 

IO 4 Am Schloßpark 7 Reines Wohngebiet [22] 

IO 5 DRK Bewegungskindergarten 
"Am Schloß" 

Mischgebiet1 

 

Die Bilder 3 und 4 zeigen Ausschnitte aus den relevanten Bebauungsplan/Flächennutzungsplan.  

                                                           

 
1 Flächennutzungsplan Senden (https://www.senden-westfalen.de) 

Standort 2 
IO 1 

IO 2 

IO 3 

Sportpark 

 

Schwimmbad 

 

Bauhof 

 

Kita 

 

IO 4 
IO 5 
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Bild 6: Ausschnitt aus dem B-Plan Nr. 12 „Gewerbegebiet Senden“ [21] 

 

 

Bild 7: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

  

IO 2 
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4.2.3 Immissionsorte Standort 3 
Der Standort 3  befindet sich am nördlichen Standrand von Senden an der Stever. Die nächsten 
Wohnbebauungen befinden sich südlich der L844. Westlich und nördlich befinden sich 
Ackerflächen. Östlich befinden sich auch Ackerflächen und als Gärtnerei genutzte Flächen.  

 

 
Bild 8: Lage des Standortes 3 [Quelle: TIM-Online] 

 

Tabelle 3: Übersicht Immissionsorte (IO) Standort 2 

IO-Nr. Gebäude Gebietseinstufung lt. 
Bauleitplanung  

IO 1 Siebenstücken 72 Reines Wohngebiet [19] 

IO 2 Hagenkamp 233 Reines Wohngebiet [20] 

 

Die Bilder 9 und 10 zeigen Ausschnitte aus den relevanten Bebauungsplänen.  

 

IO 1 IO 2 
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Bild 9: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan „Siebenstücken“ [19] 

 

 

Bild 10: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 21 „Erlengrund“ [20] 

 

IO 1 

IO 2 
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5 Beschreibung der Anlage 
Bild 11 zeigt die Anordnung auf der Fläche für den Standort 1.  

  
Bild 11: Auszug aus dem Lageplan für den Standort 2 (1: Coping Ramp, 2: Vulcano, 3: vierseitige Funbox,  
4: Rail, 5: Curb), genordet 

 

Liegen keine anderen Kenntnisse über Beschränkungen der Nutzungszeiten vor, ist nach [8] von 
einer Betriebszeit von 10.00 – 22.00 Uhr auszugehen. Nach [8] kann von einer vollen Belegung 
nachmittags zwischen 16.00 Uhr und 20 Uhr ausgegangen werden. In den übrigen Zeiten liegt keine 
Vollbelegung vor. Nach Erfahrungen des Planungsbüros liegt die Auslastung vormittags bei 5 % bis 
20 %. Ab Mittag steigt die Nutzungsintensität dann bis 16:00 Uhr an (vgl. Tabelle 4).  

Nach diesen Erfahrungswerten wird in der vorliegenden Prognose zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr 
von maximal 25 % Auslastung (15 min / h) ausgegangen. Von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr werden 50 % 
Auslastung angesetzt (30 min je h). Von 15:00 Uhr bis 18:00 wird mit Vollauslastung gerechnet. Ab 
18 Uhr wird eine wird von 50 % ausgegangen, da es sich hier um eine Anlage handelt, die primär 
von Kindern und Jugendlichen genutzt werden wird. 
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Tabelle 4: Erfahrungsgemäße Nutzungsintensität einer Skateanlage [DSGN CONCEPTS] 

Tageszeit von bis 
Auslastung 

in % pro Stunde 
Auslastung Prognoseansatz (worst-case)  

in % pro Stunde 
08:00 09:00 5 

25 
09:00 10:00 10 
10:00 11:00 10 
11:00 12:00 15 
12:00 13:00 20 
13:00 14:00 25 

50 
14:00 15:00 70 
15:00 16:00 90 

100 16:00 17:00 100 
17:00 18:00 100 
18:00 19:00 90 

50 
19:00 20:00 70 
20:00 21:00 25 
21:00 22:00 15 

 

 

6 Emissionskennwerte 
Als Lärmquellen der geplanten Anlage sind einerseits die Kommunikationsgeräusche der Personen 
auf den Flächen zu berücksichtigen sowie die Geräusche, die durch Rollsport selbst entstehen. 

6.1 Skate-Elemente 
Die Schallleistungspegel der Elemente wurden nach [5] angesetzt (worst-case Ansatz, da Beton-
Skatelemente aufgrund der Materialeigenschaften weniger Lärm emittieren als herkömmliche 
Elemente [11]). Die Elemente können durch Inline-Skatefahrer (Inliner) oder Skateboard-Fahrer 
(Skater) genutzt werden. Dabei wurde ein 50% / 50% Nutzermix angenommen. Für KI und LWA_Max  
wurde der Wert für Skateboarder angesetzt (Maximalvariante). 

Tabelle 5: Schallleistungspegel der geplanten Elemente (Punktquellen P1 – P19, vgl. Bild 11) 

Schallquelle Höhe 
[cm] 

LWA,1h in 
dB 

Skateb. 

LWA,1h in 
dB 

Inliner 

LWA,1h in 
dB 

50/50 

KE,1h 
in dB 

KI in 
dB  LWA in dB LWA_Max 

1: Coping Ramp (P1-P6) 100 69 62 66,8 18 9 93,8 115 

2-Vulcano (P7-P8) 35 64 54 61,4 18 9 91,4 113 

3- Funbox (4-seitg)  (P9-P10) 60 70 66 68,4 21 9 99,4 116 

4-Rail (P11-P12) 35 68 61 65,8 15 9 89,9 114 

5-Curb (P13-P14) 40 68 59 65,5 18 10 93,5 114 
Flatland verteilt auf 4 Punkte  
(P15-P19) 5 62 55 59,8 18 9 86,8 114 
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6.2 Kommunikationsgeräusche 
Weiterhin wird das Kommunikationsgeräusch der Kinder und Jugendlichen auf der Skatefläche 
berücksichtigt. Auf der gesamten Fläche wird von maximal 15 Personen ausgegangen. Für die 
Kommunikationsgeräusche wurde eine Flächenschallquelle in 1,6 m digitalisiert. Der 
flächenbezogene Schallleistungspegel von rufenden Personen errechnet sich nach [5] mit 

𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊
′′  =  𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + 10 ∙ lg�

𝑛𝑛′′

𝑛𝑛0′′
�  + 10 ∙ lg �

𝑘𝑘
100%

�  𝑑𝑑𝑑𝑑   

Dabei ist n‘‘ die Belegungsdichte (Personen je m²) und k der prozentuale Anteil der sprechenden oder 
rufenden Personen. Mit einem LWAeq = 80 dB für „Rufen normal“ nach Tabelle 1 [5], einer 
Belegungsdichte von 15 Kindern auf 800 m² (Skatepark und Pumptrack) und einem k= 25% ergibt sich 
ein LWAeq‘‘ = 56,7 dB(A). Die Kommunikationsgeräusche wurden durchgehend angesetzt. 

Die Bilder 12 bis 13 zeigen die Lage der Schallquellen für die drei Standorte.  

 

Bild 12: Lage der Schallquellen Standort 1 genordet, (ohne Maßstab) 
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Bild 13: Lage der Schallquellen Standort 2 genordet, (ohne Maßstab) 

 
Bild 14: Lage der Schallquellen Standort 3 genordet, (ohne Maßstab), Lage im Vergleich zu Bild 8 verschoben, 
um die Lärmbelastung zu reduzieren 
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7 Darstellungsarten 
Unter Zugrundelegung der unter Kapitel 6 genannten Ausgangsdaten werden die Emissions- und 
Beurteilungspegel gemäß TA Lärm [2] und DIN ISO 9613-2 [4] mit dem Programmsystem 
SoundPLAN berechnet. Berücksichtigt werden Pegelkorrekturen für die Entfernung, Luftabsorption, 
Topographie und Boden- und Meteorologiedämpfung mit Standardfaktoren. Es fließen ebenso die 
Abschirmungen durch Gebäude und sonstige Hindernisse mit ein.  

Die berechneten Beurteilungspegel gelten für leichte Winde (≈3m/s) vom Emittenten zum 
Immissionsort und für Temperatur-Inversion, die beide die Schallausbreitung fördern. Bei anderen 
Witterungsverhältnissen können erheblich niedrigere Schallpegel auftreten, wodurch ein Vergleich 
von Messwerten mit den berechneten Pegelwerten nicht ohne weiteres möglich ist. Eine 
meteorologische Korrektur wird nicht in Ansatz gebracht. 

Es werden die Berechnungen für den durchschnittlichen Tagwert an den Immissionsorten 
durchgeführt, die durch den Anlagenlärm des Vorhabens hervorgerufen werden.  

Die Ergebnisse sind als Raster- bzw. Isophonenkarten und Ergebnistabellen zusammengestellt.  

Die Bezeichnung „Rasterlärmkarte“ leitet sich aus dem Grundaufbau der Berechnungsstruktur ab. 
Das Untersuchungsgebiet wurde hier in ein 5 x 5m-Raster eingeteilt. Die Eckpunkte dieser Quadrate 
bestimmen die Rasterpunkte (Immissionsorte). Für jedes Quadrat wird anschließend ein Schallpegel 
ermittelt, der aus den richtliniengetreuen Rechenalgorithmen des EDV-Programms berechnet wird. 

Die berechneten Rasterlärmkarten (Karten 1 bis 3) sind als Isophonenkarten dargestellt, d.h. die 
Rasterpunkte mit gleicher Lärmbelastung sind verbunden und als farbige Flächen in 5 dB(A)- 
Schritten dargestellt worden.  

Die Isophonenkarte dient auch zur Darstellung der Lärmbelastung von Freiflächen und zeigen eine 
Lärmbelastung in 4,0 m Höhe über Gelände. Durch Interpolation der einzelnen Berechnungspunkte 
(Rasterpunkte) der Isophonenkarten und Eigenreflexionen kann es zu Differenzen zwischen der 
flächenbezogenen Darstellung und der berechneten Beurteilungspegel, die in den Tabellen 
verzeichnet sind, kommen. 

Integriert in die Isophonenkarte sind die Immissionsorte, die für eine Beurteilung maßgeblich sind.  
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8 Berechnungsergebnisse  

8.1 Standort 1  

8.1.1 Zusatzbelastung  
Die Tabellen 6 und 7 zeigen die Berechnungsergebnisse. Es liegt eine geringfügige Überschreitung 
am IO 3 vor.  

Tabelle 6: Beurteilungspegel werktags 18. BImSchV.  

 

Tabelle 7: Beurteilungspegel sonntags 18. BImSchV. 

 
Tabelle 8: Beurteilungspegel sonntags 18. BImSchV. Maximalpegel 

 

 

Die nachfolgende Isophonenkarte zeigt beispielhaft die flächenhafte Schallausbreitung für den 
Zeitraum Sonntag außerhalb der Ruhezeiten (9-13 Uhr, 15-20 Uhr). 
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Bild 15: Auszug aus Karte 1 (Isophonenkarte 18. BImSchV, Sonntag außerhalb der Ruhezeiten, 
Berechnungshöhe 4m), ohne Maßstab, genordet 

 

Durch Interpolationen der einzelnen Berechnungspunkte (Rasterpunkte) der Isophonenkarten und 
Eigenreflexionen kann es zu Differenzen zwischen der flächenbezogenen Darstellung und der 
berechneten Beurteilungspegel, die in den Tabellen verzeichnet sind, kommen. 
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8.1.2 Gesamtbelastung mit Minderungsmaßnahmen 
Um am Standort 1 die Skateanlage zu realisieren, sind Minderungsmaßnahmen nötig. Dazu ist 
nördlich der Anlage eine Lärmschutzwand und südlich der Anlage ein Wall vorgesehen. Bild 18 zeigt 
die simulierte Anordnung.  

 

 
Bild 16: Lage der Lärmschutzmaßnahmen am Standort 1 

Um eine Einhaltung am Immissionsort IO 3 zu erreichen, ist südlich parallel zur Skateanlage ein 
2,5 m hoher Lärmschutzwall ausreichend. An den Immissionsorten IO 1 bis IO 4 gibt es keine 
nennenswerte Vorbelastung durch das Sportzentrum. 

Am Immissionsort IO 5 nördlich der Skateanlage liegen Vorbelastungen durch das Sportzentrum 
vor. Für den Immissionsort IO 5 „Rüschenkuhle 17a“ kann als Vorbelastung der Immissionsort 
„Rüschenkuhle 13“ aus [23] herangezogen werden (siehe Bild 19). Die in [23] ermittelte 
Vorbelastung schöpft an den Immissionsorten an der Rüschenkuhle den Immissionsrichtwert 
annährend aus bzw. überschreitet diesen in der morgendlichen Ruhezeit bereits (vgl. Abschnitt 
8.2.2). Auch wenn die Zusatzbelastung durch die Skateanlage die Immissionsrichtwerte am IO 5 
unterschreitet (vgl. 8.1), sind zur Einhaltung der Gesamtbelastung Lärmschutzmaßnahmen 
notwendig.  
Mit einer 3,3 m hohen Lärmschutzwand ist eine Einhaltung2 der Immissionsrichtwerte der 
Gesamtbelastung am Immissionsort IO 5 bis auf die morgendliche Ruhezeit möglich (Tabelle 9).  

                                                           

 
2 unter Berücksichtigung der Rundungsregeln 

Wallkrone  
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Mit Lärmschutzwand liegt der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung in der morgendlichen 
Ruhezeit mehr als 6 dB unter den Richtwerten und trägt somit nicht nennenswert zur 
Gesamtbelastung bei.  

Tabelle 9: Abschätzung der Gesamtbelastung für den IO 5  

 LrMo 
dB(A) 

LrMi 
dB(A) 

LrA 
dB(A) 

LrTaR 
dB(A) 

IO 3 Rüschenkuhle 17a (1. OG) 
Zusatzbelastung mit 
Lärmschutzwand 

37,7 43,7 43,7 44,2 

Rüschenkuhle 13 [23] 
Vorbelastung 46,1 48,0 - 49,2 

Gesamtbelastung 46,7 49,4 43,7 50,4 
Immissionsrichtwert WR 45 50 50 50 

 

Die Tabellen 15 bis 17 zeigen die Beurteilungspegel für den Standort 1 mit Lärmschutzwand (H=3,3 
m, Länge 45 m) und Lärmschutzwall (H=2,5m, Länge 45 m). Unter Berücksichtigung der 
Rundungsregeln liegt an allen Immissionsorten eine Einhaltung der Zusatzbelastung vor.  

Die Überschreitung von 0,3 dB am Immissionsort IO 3 entsteht durch Reflexionen an der geplanten 
Lärmschutzwand.   

Tabelle 10: Beurteilungspegel werktags 18. BImSchV.  

 

Tabelle 11: Beurteilungspegel sonntags 18. BImSchV. 

 

Tabelle 12: Beurteilungspegel sonntags 18. BImSchV. Maximalpegel 
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Die nachfolgende Isophonenkarte zeigt beispielhaft die flächenhafte Schallausbreitung für den 
Zeitraum Sonntag außerhalb der Ruhezeiten (9-13 Uhr, 15-20 Uhr). 

 

  
Bild 17: Auszug aus Karte 1a (Isophonenkarte 18. BImSchV, Sonntag außerhalb der Ruhezeiten, 
Berechnungshöhe 4m) mit Minderungsmaßnahmen, ohne Maßstab, genordet 
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8.2 Standort 2 

8.2.1 Zusatzbelastung 
Für den Standort 2 liegt eine sichere Einhaltung an den gewählten Immissionsorten vor. Die 
Zusatzbelastung unterschreitet die Beurteilungspegel der 18. BImSchV in allen Zeitbereichen um 
mehr als 10 dB(A). Somit ist die Zusatzbelastung im Sinne der TA Lärm irrelevant.  

Die Gesamtbelastung wird in Abschnitt 8.2.2 beurteilt.  

 

Tabelle 13: Beurteilungspegel werktags 18. BImSchV 

 
 

Tabelle 14: Beurteilungspegel sonntags 18. BImSchV 

 

Tabelle 15: Beurteilungspegel sonntags 18. BImSchV Maximalpegel 

 
 
Die nachfolgende Isophonenkarte zeigt beispielhaft die flächenhafte Schallausbreitung für den 
Zeitraum Sonntag außerhalb der Ruhezeiten (9-13 Uhr, 15-20 Uhr). 
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Bild 18: Auszug aus Karte 2 (Isophonenkarte 18. BImSchV, Sonntag außerhalb der Ruhezeiten, 
Berechnungshöhe 4m), ohne Maßstab, genordet 
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8.2.2 Gesamtbelastung 
In der Umgebung der Immissionsorte IO 3 und IO 4 des Standortes 2 gibt es Vorbelastungen, die 
nach der 18. BImSchV berücksichtigt werden können. Dazu gehören zwei Fußballplätze, mehrere 
Tennisplätze, eine Half-Pipe und das Schwimmbad „Cabrio Senden“. Für dieses Sportzentrum 
wurde 2006 eine Schallimmissionsprognose nach der 18. BImSchV erstellt, die hier als Quelle [23] 
herangezogen wird. Die Schallimmissionsprognose [23] berücksichtigt den genehmigten Zustand 
Stand 2006. Mögliche Änderungen nach 2006, die z.B. Betriebszeiten oder Nutzeraufkommen 
betreffen, sind dementsprechend nicht berücksichtigt. 

In [23] wurden die Lärmimmissionen für Sonntage nach der 18. BImSchV berechnet. Es wurden die 
folgenden Immissionsorte gewählt: 

• Am Wortbach 12 

• Am Wortbach 16 b 

• Rüschenkuhle 11, 13 und 9 

 

 
Bild 19: Lage der Immissionsorte für den Standort 2 und Lage der Immissionsorte aus [23] (rote Punkte) 

  

Am Wortbach 12 

Rüschenkuhle 9, 11, 13 

Tennis 

Tennis 

Tennis 

Rasenplatz 

Rasenplatz 
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Das Bild 19 zeigt, dass für den Immissionsort IO 3 der Immissionsort „Rüschenkuhle 13“ und für den 
Immissionsort IO 4 der Immissionsort „Am Wortbach 12“ herangezogen werden kann. 

 

Tabelle 16: Abschätzung der Gesamtbelastung für den IO 3 

 LrMo 
dB(A) 

LrMi 
dB(A) 

LrA 
dB(A) 

LrTaR 
dB(A) 

IO 3 Rüschenkuhle 17 (1. OG) 
Zusatzbelastung 33,7 39,8 39,8 40,2 

Rüschenkuhle 13 [23] 
Vorbelastung 46,1 48,0 - 49,2 

Gesamtbelastung 46,3 48,6 39,8 49,7 
Immissionsrichtwert WR 45 50 50 50 

 

Tabelle 17: Abschätzung der Gesamtbelastung für den IO 4 

 LrMo 
dB(A) 

LrMi 
dB(A) 

LrA 
dB(A) 

LrTaR 
dB(A) 

IO 4 Am Schloßpark 7 (1. OG) 
Zusatzbelastung 32,1 38,1 38,1 38,5 

Am Wortbach 12 [23] 
Vorbelastung 44,4 48,2 - 48,3 

Gesamtbelastung 44,6 48,6 38,1 48,7 
Immissionsrichtwert WR 45 50 50 50 

 

Die Betrachtung der Gesamtbelastung zeigt für die Immissionsorte IO 3 und IO 4 für die 
Beurteilungszeit „außerhalb der Ruhezeiten“ und „Ruhezeit Mittag/Abend“ eine Unterschreitung 
der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV. Am Immissionsort IO 3 liegt für die morgendliche 
Ruhezeit eine Überschreitung vor, die allein durch die Immissionen der Vorbelastung des 
Sportparkes hervorgerufen werden.  

Nach [23] wird sich die Überschreitung während der morgendlichen Ruhezeit aber nicht einstellen, 
da in diesem Zeitabschnitt mit erheblich reduzierten Besucherzahlen zu rechnen ist.  

Für die Immissionsorte IO 1, IO 2 und IO 7 liegen keine Beurteilungspegel in [23] vor, auch die 
Isophonenkarte ist in diesem Bereich nicht mehr dargestellt. Aber auch hier ist aufgrund des 
Abstandes und der Einordnung als Mischgebiet eine Unterschreitung der Gesamtbelastung zu 
erwarten.  
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8.3 Standort 3 (Zusatzbelastung) 
Die Tabellen 18 bis 20 zeigen die Berechnungsergebnisse für den Standort 3. Es liegt eine 
Einhaltung der Richtwerte vor.  

Tabelle 18: Beurteilungspegel werktags 18. BImSchV.  

 

Tabelle 19: Beurteilungspegel Sonntag 18. BImSchV. 

 

Tabelle 20: Beurteilungspegel sonntags 18. BImSchV. Maximalpegel 

 
Die nachfolgende Isophonenkarte zeigt beispielhaft die flächenhafte Schallausbreitung für den 
Zeitraum Sonntag außerhalb der Ruhezeiten (9-13 Uhr, 15-20 Uhr). 

Durch Interpolationen der einzelnen Berechnungspunkte (Rasterpunkte) der Isophonenkarten und 
Eigenreflexionen kann es zu Differenzen zwischen der flächenbezogenen Darstellung und der 
berechneten Beurteilungspegel, die in den Tabellen verzeichnet sind, kommen. 

 
Bild 20: Auszug aus Karte 3 (Isophonenkarte 18. BImSchV, Sonntag außerhalb der Ruhezeiten, 
Berechnungshöhe 4m), ohne Maßstab, genordet 
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9 Qualität der Prognose 
Gemäß TA Lärm [19] ist im Rahmen der Ergebnisdarstellung (Punkt A.2.6) auf die Qualität der 
Prognose einzugehen. Die Qualität einer Schallimmissionsprognose hängt maßgeblich von der Güte 
der verwendeten Eingangsdaten, der Genauigkeit des Prognosemodells einschließlich seiner 
programmtechnischen Umsetzung und der Aussagekraft der angesetzten Betriebsdaten ab. 
Hinsichtlich der Genauigkeit des Prognosemodells gibt die DIN ISO 9613-2 einen geschätzten 
Genauigkeitswert von ± 3 dB(A), für Abstände von 100 m < d < 1000 m bzw. von ± 1 dB(A), für 
d ≤ 100 m. Die im Rahmen dieser Prognose angesetzten Schallleistungspegel basieren auf den 
Ausführungen in der Fachliteratur. Des Weiteren wird vom jeweils ungünstigsten Auslastungs-
zustand (Betriebsdauer, Gleichzeitigkeit von Betriebsaktivitäten) ausgegangen. Berücksichtigt man 
ferner, dass sich bei mehreren Emissionsquellen mit jeweils gleicher Unsicherheit die Unsicherheit 
nach dem Gauß‘schen Fehlerfortpflanzungsgesetz reduziert, so nimmt die Genauigkeit der 
Prognose mit zunehmender Anzahl an Quellen zu. Aufgrund dessen wird erwartet, dass die 
berechneten Beurteilungspegel auf der sicheren Seite liegen. Zudem wurde bei der vorliegenden 
Berechnung keine meteorologische Korrektur berücksichtigt, d.h. die Berechnungen wurden unter 
Mitwindbedingungen ausgeführt. Somit ist im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kein 
Zuschlag für die Prognose-ungenauigkeit anzusetzen.  

Das verwendete Berechnungsprogramm SoundPLAN ist ein von den deutschen Umwelt- und 
Gewerbeaufsichtsämtern anerkanntes Programm, welches die herangezogenen Richtlinien und 
Rechenalgorithmen verwendet. 

Die rechnerischen Prognose-Pegel fallen in der Regel in einer Größenordnung von 1 dB (A) bis 
2 dB(A) höher aus, als messtechnisch erfassten Pegel. Somit liegen die dargestellten Ergebnisse auf 
der sicheren Seite. 

Als Grundlage für die Feststellungen und Aussagen des Gutachters dienten die vorgelegten und im 
Gutachten aufgeführten Unterlagen sowie die Auskünfte des Auftraggebers.  

 

 

Aufgestellt: 

Osnabrück, 10.05.2022 
Pr/ 21-017-03.DOC  

     

Dipl.-Geogr. Ralf Pröpper     Dipl.-Phys. Steffi Deiter 
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10 Anhang: Verwendete Unterlagen 
Die Schalltechnische Berechnung erfolgt auf folgenden Gesetzen, Verordnungen, allgemeinen 
Normen, Richtlinien und planungsrelevanten Unterlagen:  

[1]  Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der bei Aufstellung des Gutachtens gültigen 
Fassung  

[2]  18. BImSchV: Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des  Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung) vom 18. Juli 1991, zuletzt geändert am 
01.06.2017 

[3]  DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Ausgabe 2006 
[4]  DIN ISO 9613 / Teil 2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Ausgabe 1999 
[5]  VDI 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen, 2012 
[6]  Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90), BMV 1990 
[7]  Parkplatzlärmstudie: Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen … Tiefgaragen; Schriftenreihe des Bay. Landesamt für Umwelt, 
Ausgabe 2007 

[8]  Geräusche von Trendsportanlagen Teil 1: Skateanlage, Bayerisches Landesamt für 
Umwelt, 2005 

[9]  Geräusche von Trendsportanlagen Teil 2: Beachvolleyball, Bolzplätze, Inline-Skaterhockey,  
Streetball, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2005 

[10]  VDI 2720, Blatt 1 Schallausbreitung durch Abschirmung im Freien, Ausgabe März 1997 
[11]  Orientierende Schallpegelmessungen an Beton-Skate-Elementen der Concrete 

Sportanlagen GmbH, Akustik Office , 2004 
[12]  LAI- Freizeitlärmrichtlinie vom 06.03.2015 
[13]  Freizeitlärmerlass NRW: Messung, Beurteilung und Verminderung von 

Geräuschimmissionen bei Freizeitanlagen RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-schutz - V-5 - 8827.5 - (V Nr.), v. 23.10.2006 

[14]  Drucksache 18/10483, Verordnung der Bundesregierung Zweite Verordnung zur 
Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung 

[15]  TA Lärm: Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
6. AVwV vom 11.08.1998 zum BImSchG 

[16]  DSGN concepts: Lagepläne (Vorabzug)  
[17]  Bebauungsplan „Droste Gärten“, Gemeinde Senden, 1986 
[18]  Bebauungsplan Nr. 9 „Rorups Wiese II“, Gemeinde Senden, 1966 
[19]  Bebauungsplan „Siebenstücken“, Gemeinde Senden, 1981 
[20]  Bebauungsplan Nr. 21 „Erlengrund“, Gemeinde Senden, 1991 
[21]  Bebauungsplan Nr. 12 „Gewerbegebiet Senden“, 3. Änderung, Gemeinde Senden, 1993 
[22]  Bebauungsplan Nr. 15 „Mühlenfeld“, Gemeinde Senden, 1978 
[23]  Schallimmissionsschutz Allwetterbad Senden, DORFF SCHWINN & PARTNER, Beratende 

Ingenieure für Bauphysik, Kölnstraße 144 – 146, 53111 Bonn 
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Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Werktag

Anlage 1.1

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,A dB(A) Richtwert Ruhezeit abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit abends
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
RW,A,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Werktag

Anlage 1.1

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,diff

dB

RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,diff

dB

RW,TaR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LTaR,max,diff

dB

RW,A,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LA,max,diff

dB

IO 1: Droste Gärten 24 WR EG 50 49,2 --- 50 49,0 --- 80 61,7 --- 80 61,7 ---
IO 1: Droste Gärten 24 WR 1.OG 50 49,6 --- 50 49,4 --- 80 62,1 --- 80 62,1 ---

IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR EG 50 49,5 --- 50 49,4 --- 80 62,0 --- 80 62,0 ---
IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR 1.OG 50 49,9 --- 50 49,7 --- 80 62,4 --- 80 62,4 ---

IO 3: Droste Gärten 21 WR EG 50 50,0 --- 50 49,8 --- 80 62,5 --- 80 62,5 ---
IO 3: Droste Gärten 21 WR 1.OG 50 50,4 0,4 50 50,2 0,2 80 62,9 --- 80 62,9 ---

IO 4: Droste Gärten 19a WR EG 50 49,0 --- 50 48,9 --- 80 61,7 --- 80 61,7 ---
IO 4: Droste Gärten 19a WR 1.OG 50 49,4 --- 50 49,2 --- 80 62,1 --- 80 62,1 ---

IO 5: Rüschenkuhle 17a WR EG 50 48,1 --- 50 47,9 --- 80 60,6 --- 80 60,6 ---
IO 5: Rüschenkuhle 17a WR 1.OG 50 48,4 --- 50 48,2 --- 80 60,9 --- 80 60,9 ---

SoundPLAN 8.2
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 1

Anlage 1.2a

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,Mo dB(A) Richtwert morgens
LrMo dB(A) Beurteilungspegel morgens
LrMo,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMo
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrMi,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMi
RW,A dB(A) Richtwert abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel abends
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a. R.
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR

SoundPLAN 8.2
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 1

Anlage 1.2a

Immissionsort Nutzung SW RW,Mo

dB(A)

LrMo

dB(A)

LrMo,diff

dB

RW,Mi

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrMi,diff

dB

RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,diff

dB

IO 1: Droste Gärten 24 WR EG 45 43,0 --- 50 49,0 --- 50 49,0 --- 50 49,5 ---
IO 1: Droste Gärten 24 WR 1.OG 45 43,4 --- 50 49,4 --- 50 49,4 --- 50 49,8 ---

IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR EG 45 43,3 --- 50 49,4 --- 50 49,4 --- 50 49,8 ---
IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR 1.OG 45 43,7 --- 50 49,7 --- 50 49,7 --- 50 50,2 0,2 

IO 3: Droste Gärten 21 WR EG 45 43,8 --- 50 49,8 --- 50 49,8 --- 50 50,3 0,3 
IO 3: Droste Gärten 21 WR 1.OG 45 44,2 --- 50 50,2 0,2 50 50,2 0,2 50 50,7 0,7 

IO 4: Droste Gärten 19a WR EG 45 42,8 --- 50 48,9 --- 50 48,9 --- 50 49,3 ---
IO 4: Droste Gärten 19a WR 1.OG 45 43,2 --- 50 49,2 --- 50 49,2 --- 50 49,7 ---

IO 5: Rüschenkuhle 17a WR EG 45 41,9 --- 50 47,9 --- 50 47,9 --- 50 48,3 ---
IO 5: Rüschenkuhle 17a WR 1.OG 45 42,2 --- 50 48,2 --- 50 48,2 --- 50 48,7 ---

SoundPLAN 8.2
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 1

Anlage 1.2b

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
RW,Mo,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMo,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMo,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo,max
RW,Mi,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMi,max
RW,A,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max

SoundPLAN 8.2

RP Schalltechnik   Molenseten 3   49086 Osnabrück 08.05.2022
Seite 1



Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 1

Anlage 1.2b

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LTaR,max,diff

dB

RW,Mo,max

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMo,max,diff

dB

RW,Mi,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LMi,max,diff

dB

RW,A,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LA,max,diff

dB

IO 1: Droste Gärten 24 WR EG 80 61,7 --- 75 61,7 --- 80 61,7 --- 80 61,7 ---

IO 1: Droste Gärten 24 WR 1.OG 80 62,1 --- 75 62,1 --- 80 62,1 --- 80 62,1 ---

IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR EG 80 62,0 --- 75 62,0 --- 80 62,0 --- 80 62,0 ---
IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR 1.OG 80 62,4 --- 75 62,4 --- 80 62,4 --- 80 62,4 ---

IO 3: Droste Gärten 21 WR EG 80 62,5 --- 75 62,5 --- 80 62,5 --- 80 62,5 ---

IO 3: Droste Gärten 21 WR 1.OG 80 62,9 --- 75 62,9 --- 80 62,9 --- 80 62,9 ---

IO 4: Droste Gärten 19a WR EG 80 61,7 --- 75 61,7 --- 80 61,7 --- 80 61,7 ---

IO 4: Droste Gärten 19a WR 1.OG 80 62,1 --- 75 62,1 --- 80 62,1 --- 80 62,1 ---

IO 5: Rüschenkuhle 17a WR EG 80 60,6 --- 75 60,6 --- 80 60,6 --- 80 60,6 ---

IO 5: Rüschenkuhle 17a WR 1.OG 80 60,9 --- 75 60,9 --- 80 60,9 --- 80 60,9 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Eingabedaten, Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

Standort 1

Anlage 
1.3

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
dH m Höhe der Quelle über Gelände (Punktquelle oder geländefolgend)
LwMax dB(A) Maximalpegel
0-1 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Eingabedaten, Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

Standort 1

Anlage 
1.3

Name Quelltyp l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

dH

m

LwMax

dB(A)

0-1

uhr

dB(A)

1-2

uhr

dB(A)

2-3

uhr

dB(A)

3-4

uhr

dB(A)

4-5

uhr

dB(A)

5-6

uhr

dB(A)

6-7

uhr

dB(A)

7-8

uhr

dB(A)

8-9

uhr

dB(A)

9-10

uhr

dB(A)

10-11

uhr

dB(A)

11-12

uhr

dB(A)

12-13

uhr

dB(A)

13-14

uhr

dB(A)

14-15

uhr

dB(A)

15-16

uhr

dB(A)

16-17

uhr

dB(A)

17-18

uhr

dB(A)

18-19

uhr

dB(A)

19-20

uhr

dB(A)

20-21

uhr

dB(A)

21-22

uhr

dB(A)

22-23

uhr

dB(A)

23-24

uhr

dB(A)

Kommunikation Fläche 802,44 56,7 85,7 1,60 79,7 79,7 79,7 79,7 79,7 82,7 82,7 85,7 85,7 85,7 82,7 82,7 82,7 82,7

P01: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P02: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P03: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P04: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P05: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P06: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P07: 02-Vulcano Punkt 91,4 91,4 1,00 113,00 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 88,4 88,4 91,4 91,4 91,4 88,4 88,4 88,4 88,4

P08: 02-Vulcano Punkt 91,4 91,4 1,00 113,00 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 88,4 88,4 91,4 91,4 91,4 88,4 88,4 88,4 88,4

P09: 03-Funbox Punkt 99,4 99,4 1,00 116,00 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 96,4 96,4 99,4 99,4 99,4 96,4 96,4 96,4 96,4

P10: 03-Funbox Punkt 99,4 99,4 1,00 116,00 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 96,4 96,4 99,4 99,4 99,4 96,4 96,4 96,4 96,4

P11:04-Rail Punkt 89,9 89,9 0,35 115,00 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 86,9 86,9 89,9 89,9 89,9 86,9 86,9 86,9 86,9

P12: 04-Rail Punkt 89,9 89,9 0,35 115,00 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 86,9 86,9 89,9 89,9 89,9 86,9 86,9 86,9 86,9

P13: 05-Curb Punkt 93,5 93,5 0,40 114,00 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 90,5 90,5 93,5 93,5 93,5 90,5 90,5 90,5 90,5

P14: 05-Curb Punkt 93,5 93,5 0,40 114,00 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 90,5 90,5 93,5 93,5 93,5 90,5 90,5 90,5 90,5

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Werktag - Standort 1 mit Lärmschutzmaßnahmen

Anlage 1.4

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,A dB(A) Richtwert Ruhezeit abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit abends
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
RW,A,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Werktag - Standort 1 mit Lärmschutzmaßnahmen

Anlage 1.4

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,diff

dB

RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,diff

dB

RW,TaR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LTaR,max,diff

dB

RW,A,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LA,max,diff

dB

IO 1: Droste Gärten 24 WR EG 50 49,1 --- 50 48,9 --- 80 62,9 --- 80 62,9 ---
IO 1: Droste Gärten 24 WR 1.OG 50 49,2 --- 50 49,1 --- 80 63,3 --- 80 63,3 ---

IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR EG 50 49,3 --- 50 49,2 --- 80 63,1 --- 80 63,1 ---
IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR 1.OG 50 49,5 --- 50 49,3 --- 80 63,5 --- 80 63,5 ---

IO 3: Droste Gärten 21 WR EG 50 49,4 --- 50 49,3 --- 80 62,5 --- 80 62,5 ---
IO 3: Droste Gärten 21 WR 1.OG 50 49,7 --- 50 49,5 --- 80 62,5 --- 80 62,5 ---

IO 4: Droste Gärten 19a WR EG 50 48,5 --- 50 48,3 --- 80 62,3 --- 80 62,3 ---
IO 4: Droste Gärten 19a WR 1.OG 50 48,9 --- 50 48,7 --- 80 62,6 --- 80 62,6 ---

IO 5: Rüschenkuhle 17a WR EG 50 43,4 --- 50 43,2 --- 80 56,3 --- 80 56,3 ---
IO 5: Rüschenkuhle 17a WR 1.OG 50 43,9 --- 50 43,7 --- 80 57,0 --- 80 57,0 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 1 mit Lärmschutzmaßnahmen

Anlage 1.5a

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,Mo dB(A) Richtwert morgens
LrMo dB(A) Beurteilungspegel morgens
LrMo,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMo
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrMi,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMi
RW,A dB(A) Richtwert abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel abends
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a. R.
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 1 mit Lärmschutzmaßnahmen

Anlage 1.5a

Immissionsort Nutzung SW RW,Mo

dB(A)

LrMo

dB(A)

LrMo,diff

dB

RW,Mi

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrMi,diff

dB

RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,diff

dB

IO 1: Droste Gärten 24 WR EG 45 42,9 --- 50 48,9 --- 50 48,9 --- 50 49,4 ---
IO 1: Droste Gärten 24 WR 1.OG 45 43,0 --- 50 49,1 --- 50 49,1 --- 50 49,5 ---

IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR EG 45 43,1 --- 50 49,2 --- 50 49,2 --- 50 49,6 ---
IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR 1.OG 45 43,3 --- 50 49,3 --- 50 49,3 --- 50 49,8 ---

IO 3: Droste Gärten 21 WR EG 45 43,2 --- 50 49,3 --- 50 49,3 --- 50 49,7 ---
IO 3: Droste Gärten 21 WR 1.OG 45 43,5 --- 50 49,5 --- 50 49,5 --- 50 50,0 ---

IO 4: Droste Gärten 19a WR EG 45 42,3 --- 50 48,3 --- 50 48,3 --- 50 48,7 ---
IO 4: Droste Gärten 19a WR 1.OG 45 42,7 --- 50 48,7 --- 50 48,7 --- 50 49,1 ---

IO 5: Rüschenkuhle 17a WR EG 45 37,2 --- 50 43,2 --- 50 43,2 --- 50 43,6 ---
IO 5: Rüschenkuhle 17a WR 1.OG 45 37,7 --- 50 43,7 --- 50 43,7 --- 50 44,2 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 1 mit Lärmschutzmaßnahmen

Anlage 1.5b

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
RW,Mo,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMo,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMo,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo,max
RW,Mi,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMi,max
RW,A,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max

SoundPLAN 8.2

RP Schalltechnik   Molenseten 3   49086 Osnabrück 11.05.2022
Seite 1



Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 1 mit Lärmschutzmaßnahmen

Anlage 1.5b

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LTaR,max,diff

dB

RW,Mo,max

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMo,max,diff

dB

RW,Mi,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LMi,max,diff

dB

RW,A,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LA,max,diff

dB

IO 1: Droste Gärten 24 WR EG 80 62,9 --- 75 62,9 --- 80 62,9 --- 80 62,9 ---

IO 1: Droste Gärten 24 WR 1.OG 80 63,3 --- 75 63,3 --- 80 63,3 --- 80 63,3 ---

IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR EG 80 63,1 --- 75 63,1 --- 80 63,1 --- 80 63,1 ---
IO 2: Konrad-Potts-Allee 22 WR 1.OG 80 63,5 --- 75 63,5 --- 80 63,5 --- 80 63,5 ---

IO 3: Droste Gärten 21 WR EG 80 62,5 --- 75 62,5 --- 80 62,5 --- 80 62,5 ---

IO 3: Droste Gärten 21 WR 1.OG 80 62,5 --- 75 62,5 --- 80 62,5 --- 80 62,5 ---

IO 4: Droste Gärten 19a WR EG 80 62,3 --- 75 62,3 --- 80 62,3 --- 80 62,3 ---

IO 4: Droste Gärten 19a WR 1.OG 80 62,6 --- 75 62,6 --- 80 62,6 --- 80 62,6 ---

IO 5: Rüschenkuhle 17a WR EG 80 56,3 --- 75 56,3 --- 80 56,3 --- 80 56,3 ---

IO 5: Rüschenkuhle 17a WR 1.OG 80 57,0 --- 75 57,0 --- 80 57,0 --- 80 57,0 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Werktag-Standort 2

Anlage 2.1

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,A dB(A) Richtwert Ruhezeit abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit abends
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
RW,A,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Werktag-Standort 2

Anlage 2.1

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,diff

dB

RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,diff

dB

RW,TaR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LTaR,max,diff

dB

RW,A,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

IO 1: Schloß Senden MI EG 60 47,9 --- 60 47,7 --- 90 60,6 --- 90 60,6
IO 1: Schloß Senden MI 1.OG 60 48,3 --- 60 48,1 --- 90 61,0 --- 90 61,0
IO 1: Schloß Senden MI 2.OG 60 48,7 --- 60 48,5 --- 90 61,5 --- 90 61,5

IO 2: Kanalstraße 85 MI EG 60 41,2 --- 60 41,0 --- 90 53,9 --- 90 53,9
IO 2: Kanalstraße 85 MI 1.OG 60 41,4 --- 60 41,2 --- 90 54,1 --- 90 54,1

IO 3: Rüschenkuhle 17 WR EG 50 39,8 --- 50 39,6 --- 80 52,5 --- 80 52,5
IO 3: Rüschenkuhle 17 WR 1.OG 50 39,9 --- 50 39,8 --- 80 52,6 --- 80 52,6

IO 4: Am Schloßpark 7 WR EG 50 38,1 --- 50 37,9 --- 80 50,6 --- 80 50,6
IO 4: Am Schloßpark 7 WR 1.OG 50 38,3 --- 50 38,1 --- 80 50,8 --- 80 50,8

IO 5: DRK Bewegungskindergarten
"Am Schloß"

MI EG 60 40,9 --- 60 40,7 --- 90 53,4 --- 90 53,4

IO 5: DRK Bewegungskindergarten
"Am Schloß"

MI 1.OG 60 41,0 --- 60 40,9 --- 90 53,5 --- 90 53,5
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 2

Anlage 2.2a

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,Mo dB(A) Richtwert morgens
LrMo dB(A) Beurteilungspegel morgens
LrMo,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMo
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrMi,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMi
RW,A dB(A) Richtwert abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel abends
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a. R.
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 2

Anlage 2.2a

Immissionsort Nutzung SW RW,Mo

dB(A)

LrMo

dB(A)

LrMo,diff

dB

RW,Mi

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrMi,diff

dB

RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,diff

dB

IO 1: Schloß Senden MI EG 55 41,7 --- 60 47,7 --- 60 47,7 --- 60 48,2 ---
IO 1: Schloß Senden MI 1.OG 55 42,1 --- 60 48,1 --- 60 48,1 --- 60 48,6 ---
IO 1: Schloß Senden MI 2.OG 55 42,5 --- 60 48,5 --- 60 48,5 --- 60 49,0 ---

IO 2: Kanalstraße 85 MI EG 55 35,0 --- 60 41,0 --- 60 41,0 --- 60 41,5 ---
IO 2: Kanalstraße 85 MI 1.OG 55 35,2 --- 60 41,2 --- 60 41,2 --- 60 41,6 ---

IO 3: Rüschenkuhle 17 WR EG 45 33,6 --- 50 39,6 --- 50 39,6 --- 50 40,1 ---
IO 3: Rüschenkuhle 17 WR 1.OG 45 33,7 --- 50 39,8 --- 50 39,8 --- 50 40,2 ---

IO 4: Am Schloßpark 7 WR EG 45 31,9 --- 50 37,9 --- 50 37,9 --- 50 38,4 ---
IO 4: Am Schloßpark 7 WR 1.OG 45 32,1 --- 50 38,1 --- 50 38,1 --- 50 38,5 ---

IO 5: DRK Bewegungskindergarten "Am Schloß" MI EG 55 34,7 --- 60 40,7 --- 60 40,7 --- 60 41,2 ---
IO 5: DRK Bewegungskindergarten "Am Schloß" MI 1.OG 55 34,8 --- 60 40,9 --- 60 40,9 --- 60 41,3 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 2

Anlage 2.2b

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
RW,Mo,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMo,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMo,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo,max
RW,Mi,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMi,max
RW,A,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 2

Anlage 2.2b

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LTaR,max,diff

dB

RW,Mo,max

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMo,max,diff

dB

RW,Mi,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LMi,max,diff

dB

RW,A,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LA,max,diff

dB

IO 1: Schloß Senden MI EG 90 60,6 --- 85 60,6 --- 90 60,6 --- 90 60,6 ---

IO 1: Schloß Senden MI 1.OG 90 61,0 --- 85 61,0 --- 90 61,0 --- 90 61,0 ---
IO 1: Schloß Senden MI 2.OG 90 61,5 --- 85 61,5 --- 90 61,5 --- 90 61,5 ---

IO 2: Kanalstraße 85 MI EG 90 53,9 --- 85 53,9 --- 90 53,9 --- 90 53,9 ---

IO 2: Kanalstraße 85 MI 1.OG 90 54,1 --- 85 54,1 --- 90 54,1 --- 90 54,1 ---

IO 3: Rüschenkuhle 17 WR EG 80 52,5 --- 75 52,5 --- 80 52,5 --- 80 52,5 ---

IO 3: Rüschenkuhle 17 WR 1.OG 80 52,6 --- 75 52,6 --- 80 52,6 --- 80 52,6 ---

IO 4: Am Schloßpark 7 WR EG 80 50,6 --- 75 50,6 --- 80 50,6 --- 80 50,6 ---

IO 4: Am Schloßpark 7 WR 1.OG 80 50,8 --- 75 50,8 --- 80 50,8 --- 80 50,8 ---

IO 5: DRK
Bewegungskindergarten
"Am Schloß"

MI EG 90 53,4 --- 85 53,4 --- 90 53,4 --- 90 53,4 ---

IO 5: DRK
Bewegungskindergarten
"Am Schloß"

MI 1.OG 90 53,5 --- 85 53,5 --- 90 53,5 --- 90 53,5 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Eingabedaten, Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

Standort 2

Anlage 
2.3

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
dH m Höhe der Quelle über Gelände (Punktquelle oder geländefolgend)
LwMax dB(A) Maximalpegel
0-1 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Eingabedaten, Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

Standort 2

Anlage 
2.3

Name Quelltyp l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

dH

m

LwMax

dB(A)

0-1

uhr

dB(A)

1-2

uhr

dB(A)

2-3

uhr

dB(A)

3-4

uhr

dB(A)

4-5

uhr

dB(A)

5-6

uhr

dB(A)

6-7

uhr

dB(A)

7-8

uhr

dB(A)

8-9

uhr

dB(A)

9-10

uhr

dB(A)

10-11

uhr

dB(A)

11-12

uhr

dB(A)

12-13

uhr

dB(A)

13-14

uhr

dB(A)

14-15

uhr

dB(A)

15-16

uhr

dB(A)

16-17

uhr

dB(A)

17-18

uhr

dB(A)

18-19

uhr

dB(A)

19-20

uhr

dB(A)

20-21

uhr

dB(A)

21-22

uhr

dB(A)

22-23

uhr

dB(A)

23-24

uhr

dB(A)

Kommunikation Fläche 787,20 57,4 86,4 1,60 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 83,4 83,4 86,4 86,4 86,4 83,4 83,4 83,4 83,4

P01: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P02: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P03: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P04: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P05: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P06: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P07: 02-Vulcano Punkt 91,4 91,4 1,00 113,00 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 88,4 88,4 91,4 91,4 91,4 88,4 88,4 88,4 88,4

P08: 02-Vulcano Punkt 91,4 91,4 1,00 113,00 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 88,4 88,4 91,4 91,4 91,4 88,4 88,4 88,4 88,4

P09: 03-Funbox Punkt 99,4 99,4 1,00 116,00 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 96,4 96,4 99,4 99,4 99,4 96,4 96,4 96,4 96,4

P10: 03-Funbox Punkt 99,4 99,4 1,00 116,00 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 96,4 96,4 99,4 99,4 99,4 96,4 96,4 96,4 96,4

P11:04-Rail Punkt 89,9 89,9 0,35 115,00 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 86,9 86,9 89,9 89,9 89,9 86,9 86,9 86,9 86,9

P12: 04-Rail Punkt 89,9 89,9 0,35 115,00 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 86,9 86,9 89,9 89,9 89,9 86,9 86,9 86,9 86,9

P13: 05-Curb Punkt 93,5 93,5 0,40 114,00 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 90,5 90,5 93,5 93,5 93,5 90,5 90,5 90,5 90,5

P14: 05-Curb Punkt 93,5 93,5 0,40 114,00 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 90,5 90,5 93,5 93,5 93,5 90,5 90,5 90,5 90,5

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Werktag - Standort 3

Anlage 3.1

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,A dB(A) Richtwert Ruhezeit abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit abends
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
RW,A,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Werktag - Standort 3

Anlage 3.1

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,diff

dB

RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,diff

dB

RW,TaR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LTaR,max,diff

dB

RW,A,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LA,max,diff

dB

IO 1: Siebenstücken 72 WR EG 50 45,7 --- 50 45,6 --- 80 58,7 --- 80 58,7 ---
IO 1: Siebenstücken 72 WR 1.OG 50 46,0 --- 50 45,8 --- 80 58,9 --- 80 58,9 ---

IO 2:Hagenkamp 233 WR EG 50 45,3 --- 50 45,1 --- 80 58,2 --- 80 58,2 ---
IO 2:Hagenkamp 233 WR 1.OG 50 45,8 --- 50 45,6 --- 80 58,8 --- 80 58,8 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 3

Anlage 3.2a

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,Mo dB(A) Richtwert morgens
LrMo dB(A) Beurteilungspegel morgens
LrMo,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMo
RW,Mi dB(A) Richtwert mittags
LrMi dB(A) Beurteilungspegel mittags
LrMi,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMi
RW,A dB(A) Richtwert abends
LrA dB(A) Beurteilungspegel abends
LrA,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW,TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
LrTaR dB(A) Beurteilungspegel tags a. R.
LrTaR,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 3

Anlage 3.2a

Immissionsort Nutzung SW RW,Mo

dB(A)

LrMo

dB(A)

LrMo,diff

dB

RW,Mi

dB(A)

LrMi

dB(A)

LrMi,diff

dB

RW,A

dB(A)

LrA

dB(A)

LrA,diff

dB

RW,TaR

dB(A)

LrTaR

dB(A)

LrTaR,diff

dB

IO 1: Siebenstücken 72 WR EG 45 39,5 --- 50 45,6 --- 50 45,6 --- 50 46,0 ---
IO 1: Siebenstücken 72 WR 1.OG 45 39,8 --- 50 45,8 --- 50 45,8 --- 50 46,3 ---

IO 2:Hagenkamp 233 WR EG 45 39,1 --- 50 45,1 --- 50 45,1 --- 50 45,6 ---
IO 2:Hagenkamp 233 WR 1.OG 45 39,6 --- 50 45,6 --- 50 45,6 --- 50 46,1 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 3

Anlage 3.2b

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
RW,TaR,max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max dB(A) Maximalpegel tags a.R.
LTaR,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LTaR,max
RW,Mo,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMo,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit morgens
LMo,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo,max
RW,Mi,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit mittags
LMi,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMi,max
RW,A,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit abends
LA,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LA,max
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Beurteilungspegel

Sportanlagenlärmschutzverordnung Sonntag - Standort 3

Anlage 3.2b

Immissionsort Nutzung SW RW,TaR,max

dB(A)

LTaR,max

dB(A)

LTaR,max,diff

dB

RW,Mo,max

dB(A)

LMo,max

dB(A)

LMo,max,diff

dB

RW,Mi,max

dB(A)

LMi,max

dB(A)

LMi,max,diff

dB

RW,A,max

dB(A)

LA,max

dB(A)

LA,max,diff

dB

IO 1: Siebenstücken 72 WR EG 80 58,7 --- 75 58,7 --- 80 58,7 --- 80 58,7 ---

IO 1: Siebenstücken 72 WR 1.OG 80 58,9 --- 75 58,9 --- 80 58,9 --- 80 58,9 ---

IO 2:Hagenkamp 233 WR EG 80 58,2 --- 75 58,2 --- 80 58,2 --- 80 58,2 ---
IO 2:Hagenkamp 233 WR 1.OG 80 58,8 --- 75 58,8 --- 80 58,8 --- 80 58,8 ---
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Eingabedaten, Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

Standort 3

Anlage 
3.3

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
dH m Höhe der Quelle über Gelände (Punktquelle oder geländefolgend)
LwMax dB(A) Maximalpegel
0-1 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Schallimmissionsprognose für drei mögliche Standorte einer Skateanlage in Senden
Eingabedaten, Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) 

Standort 3

Anlage 
3.3

Name Quelltyp l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

dH

m

LwMax

dB(A)

0-1

uhr

dB(A)

1-2

uhr

dB(A)

2-3

uhr

dB(A)

3-4

uhr

dB(A)

4-5

uhr

dB(A)

5-6

uhr

dB(A)

6-7

uhr

dB(A)

7-8

uhr

dB(A)

8-9

uhr

dB(A)

9-10

uhr

dB(A)

10-11

uhr

dB(A)

11-12

uhr

dB(A)

12-13

uhr

dB(A)

13-14

uhr

dB(A)

14-15

uhr

dB(A)

15-16

uhr

dB(A)

16-17

uhr

dB(A)

17-18

uhr

dB(A)

18-19

uhr

dB(A)

19-20

uhr

dB(A)

20-21

uhr

dB(A)

21-22

uhr

dB(A)

22-23

uhr

dB(A)

23-24

uhr

dB(A)

Kommunikation Fläche 871,42 57,4 86,8 1,60 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P01: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P02: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P03: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P04: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P05: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P06: 01-Coping Ramp Punkt 93,8 93,8 1,00 115,00 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 90,8 90,8 93,8 93,8 93,8 90,8 90,8 90,8 90,8

P07: 02-Vulcano Punkt 91,4 91,4 1,00 113,00 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 88,4 88,4 91,4 91,4 91,4 88,4 88,4 88,4 88,4

P08: 02-Vulcano Punkt 91,4 91,4 1,00 113,00 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 88,4 88,4 91,4 91,4 91,4 88,4 88,4 88,4 88,4

P09: 03-Funbox Punkt 99,4 99,4 1,00 116,00 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 96,4 96,4 99,4 99,4 99,4 96,4 96,4 96,4 96,4

P10: 03-Funbox Punkt 99,4 99,4 1,00 116,00 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 96,4 96,4 99,4 99,4 99,4 96,4 96,4 96,4 96,4

P11:04-Rail Punkt 89,9 89,9 0,35 115,00 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 86,9 86,9 89,9 89,9 89,9 86,9 86,9 86,9 86,9

P12: 04-Rail Punkt 89,9 89,9 0,35 115,00 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 86,9 86,9 89,9 89,9 89,9 86,9 86,9 86,9 86,9

P13: 05-Curb Punkt 93,5 93,5 0,40 114,00 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 90,5 90,5 93,5 93,5 93,5 90,5 90,5 90,5 90,5

P14: 05-Curb Punkt 93,5 93,5 0,40 114,00 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 90,5 90,5 93,5 93,5 93,5 90,5 90,5 90,5 90,5

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8

P15: Flatland Punkt 86,8 86,8 0,05 114,00 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 83,8 83,8 86,8 86,8 86,8 83,8 83,8 83,8 83,8
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